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パッチング例

このパッチではユニットはディレイとして機能します。単発のサウンドやシンセとの相性が最適です。ディレイタイム
やカットオフを動かして楽しんでください！

このパッチはユニットのディレイをバイパスして、フィルター＆オーバドライブ回路としてのみ機能させています。カッ
トオフ、レゾナンス、ドライブノブを操作したり様々なフィルタータイプを試してみてください！また、ハイゲイン設
定時、特にハイパス /バンドパスフィルターモードではインプットレベル LEDの状態に注意を払ってください。

THE DELAY

DRIVE & FILTER
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パッチング例
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このパッチではインプット信号に素晴らしいフランジングレイヤーを付加します。カットオフや短めのディレイタイムで
お楽しみください！

このパッチではディレイタイムノブを使ってディレイバッファーを "スクラッチ "をすることができ、面白いピッチシフト
の効果を得ることができます。ディレイモードをデジタルディレイに変更してもビートリピートにも似た面白い効果にな
ります。

FLANGING LAYER

SCRATCH!



Zen Delayは待ち望んでいた「アナログディレイユニット」
そのもの。ステレオで温かみもあって、音色もテクスチャ
も素晴らしい。ライブステージでの偶発的な効果も狂気的
なスタジオワークにも最適。とても気に入っている。 

/ The Bug /

Zenはまさに Coldcut好みのエクストリームなダブの可能性
を引き出せる。フィード・イット・バック！

/ Matt Black, Ninja Tune /

何年にも渡って MPC用に真空管搭載のステレオダブディレ
イを夢見てきたが、"バッド・アス "から "サイケデリック・
ヒプノティック・トラッシュ "まで、あらゆるディレイサ
ウンドを完璧にこなしてくれる。それが Zen Delay。

/ Dr Walker /

Zen Delayは我々の真空管設計の専門知識、強力なカスタム
DSPプラットフォーム、そしてラトビアで開発・製造され
たフィルター ICチップの素晴らしいサウンドの賜物です。
演奏したときのサウンドとフィーリングは期待を遥かに越
えています。

以下の諸注意に従って Erica Synths Zen Delayを使用してください。適切な使用方法下にお
いてのみモジュールの適切な動作は保証され、Erica Synthsからの保証が適用されます。

Zen Delayは同梱されている電源ユニット (PSU)でのみご使用ください。その他のPSUユニッ
トで電力を供給すると製品に永続的な損傷を与えるおそれがあります。

ほとんどの電子機器は防水性がなければ、水濡れは致命的な故障を招きます。Zen Delay

は湿度の高い湿った環境での使用を推奨していません。モジュール内部に液体やその他
の伝導性物質を入れないでください。これが発生した場合は、すぐさま電源を落とし乾
燥させて、資格のある技術者に検査とクリーニングを依頼してください。

この装置を +50°C以上または -20°C以下の環境に晒さないでください。同地を極低温で
輸送した場合は、電源を投入する前に室温に 1時間以上放置してください。

輸送は慎重におこなってください。落としたり転倒させないでください。保証は外観的
な損傷がある場合には適用されません。

Zen Delayを配送する場合はオリジナルのパッケージでのみ出荷してください。返品、交換、
および保証修理のために弊社まで発送する場合はすべての付属品を同梱して発送してく
ださい。
オリジナルのパッケージと技術的文書は大切に保管しておいてください。

この製品は EUのガイドラインに準拠し、鉛、水銀、カドミウム、 クロームを使用せずに
製造され、RoHSに対応しています。しかし ながらこの製品は特殊な廃棄物になるため、
家庭ごみとしての廃棄は推奨されていません。

ユーザーマニュアル :Girts Ozolins @Erica Synths

デザイン :Ineta Briede @Black8

翻訳 :Toru Koda (Q330) @Elektron Distribution Group

複製、配布、商用利用は一切禁止されており、Erica Synthsおよび Ninja Tuneの書面による
許可が必要です。

仕様は予告なく変更される場合があります。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお
問い合わせください。 www.ericasynths.lv のサポートセクションをご覧ください。

ZEN Delayの保証は製造元である Erica Synthsおよび輸入代理店である Elektron Distribution 

Groupにより提供されます。Erica Synthsの保証規約につきましては www.ericasynths.lvを
ご覧ください。返品、交換、保証修理の際は以下の住所に送付してください：

Elektron Distribution Group

〒 151-0053　東京都渋谷区代々木 4-28-8 村田マンション 311

Erica Synths

Andrejostas Str. 43

Riga

Latvia

LV-1045

安全上の諸注意

処理について


