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Norand Mono MK2

クイックリファレンス



ジェネラルインフォメーション

この小さなリーフレットは、Mono のすべての機能へのクイックリファレンスを
目的としています。 ただし、フルマニュアルというわけではありません。 シン
セサイザーを初めて使用する場合は、フルマニュアルを最初から最後まで読む
ことをお勧めします。 30 分ほどかかりますが、一度読んだら、おそらくそこに
戻る必要はなく、この印刷された参考資料を参照するだけで済みます。

Manual URL: https://norand.io/monomk2/manual



序文

Norand Mono MK2 は、最初のバージョンと同様に、継続的に進化する製品で
す。 アップデートを見逃さないように、定期的に Web サイトで新しいファーム
ウェアをチェックすることをお勧めします。 更新内容はマニュアル ページに掲
載されます。

アップデートは非常に簡単です。ファームウェアを SD カードにロードし、SD 
カードを Mono に接続し直し、[PATTERN] + [RUN] を押しながら本体を起動しま
す。



ソフトウェアアップデート

特定の機能で問題が発生した場合、または単にアドバイスが必要な場合は、
フ ォ ー ラ ム に ア ク テ ィ ブ な コ ミ ュ ニ テ ィ が あ り 、 URL: https://
community.norand.io/ から参加できます。 ハードウェア関連の問題やソフトウェ
アのバグが発生した場合は、NORAND Web サイトのフォームを使用してご連絡
ください。日本語での製品サポートはhttps://www.elektrondistributiongroup.com

お問い合せフォームからご連絡ください。                                            

トラブルシューティング



ハードウェア

[SEQ] キー : 3D センサーの連続的ストリップ。 ステップの編集、パター
ン間のモーフィング、オートメーション カーブの編集に使用します。

[PAGE]キー : 連続でも可能な 16 ステップ キーを超えてさまざまなモー
ドでナビゲーション キーとして使用されます。

フロント

バック

A

1

B

[NOTE]キー：3Dセンサーにより表現力豊かにノートの演奏、編集、録
音ができるクロマチックキーです。

ステレオアウトプット

2 アナログ クロック インプット

3

4

アナログ リセット インプット

MIDI In : タイプ A  ジャック

5 MIDI Thru : タイプ A ジャック

6 MIDI Out : タイプ A ジャック

7 MicroSD カードスロット

8 USB-C ホストポート

9

4

USB-C デバイスポート

USB-C パワーポート10

11 エクステンションポート

12 オン-オフ スイッチ

C



ショートカットシート

グローバル

Func

Volume

Amount

+

Master Volume
プロジェクトに記録されません

Func Accent
Undo

+

Undo
前の操作を元に戻す

Func Slide
Redo

+

Redo
元に戻した操作をやり直す

Tempo

+

Tempo Fader

Delete

+

Delete
パターン、ページ、ステップ、またはオー

トメーションを削除する
[FUNC]を押しながらSEQキーでテンポ値を

入力します
XMod 量でテンポを -/+ 16% で制御します

Tempo

+

Dial Tempo

1

1 2 5

A

Tempo

+

Tempo Increment
Up と Down はテンポを 1 ずつ増減します

Down

Up

Tempo

Tap Tempo
テンポキーを少なくとも数回タップしてテ

ンポを設定します



Paste

プロジェクト

Func Record
Save

Record

+

Save Project
現在のプロジェクトを保存します。

Delete Record

+

Init Patch
パッチパラメータをデフォルト値に再初期

化します。

パターンを左または右に 1 ステップずつ回
転します。

Func Delete
Load

+

Load Project
[SEQ]キーで目的のプロジェクトをロード

します。

2

Func Pattern
Length

+

Func

+

Pattern Length

Copy/Paste 

automation

[SEQ]キーでパターンの長さを選択します 
[PAGE]キーを使用して拡張します。

6

A

or
D

+

Duplicate Project
[SEQ]キーを使用して、現在のプロジェクト

を選択したスロットに複製します。

2

2

Delete
Load

Func Paste

Pattern & Patch

Pattern

Load Pattern
パターンモードでアクティブパターンを設

定する。

Record Notes
録音を有効にしてノートを再生する。

+ +

Copy/Paste Pattern

2
FuncPattern Copy

Rotate Pattern

Paste

+ +

FuncPattern Copy

Record

Record Automation
記録を有効にしパラメータを使用して再生

する。

+

FuncPattern

Record Microshift/Proba/Ratchet

記録を有効にしパラメータを使用して再生
する。

Microshift

Ratchet
Decay

Attack



ステップ

Enable Step Trigger
［SEQキー］をタップ

Set Note Length

or

前の操作を元に戻す

+

Change Step Note
元に戻した操作をやり直す

Display Step/Note
ステップ/ノートを押したまま、パターン上

のステップ/ノートが確認できます。
ステップデータをコピー/ペーストします

（メモ、オートメーションなど）

Copy/Paste Step

6

6 +

+

6

8

or
6

Parameter offset
ステップを押したままパラメータノブを回し

ます。 オフセットオートメーション時

6

6

Paste

+ +
2

Func Copy

Slide
Accent 2

ページデータ (メモ、オートメーションな
ど) をコピー/ペーストします。

Copy/Paste Page

Paste

+ +
A

Func Copy

+ +
2

Func

Unlink XEnv
XEnv トリガーをノート トリガーから非同期

にし[SEQ] キータップで XEnvトリガー。

Unlink

Accent/Slide
アクセントモードまたはスライ

ドモードに移動し、[SEQ]キー。

Mute/Unmute Step
アクセントモードまたはスライ

ドモードに移動し、[SEQ]キー。

Set Microshift/Proba/Ratchet
[FUNC] と希望の [SEQ] ステップを押し

たまま、値をダイヤルします。

Microshift

Ratchet
Decay

Attack

2

Down Down Delete

+

Unmute All Steps
パッチパラメータをデフォルト値に再初期

化します。

Mute Mute



モッドノートモード

Play Mod Notes
専用キーでモジュレーションノートモード
を有効にし[NOTE]キーをタップしてモジュ

レーションノートを再生/選択します。

Edit Mod Note
モジュレーションノートが選択されている
場合ノブを使用してそのモジュレーション

ノートを編集できます。

Mod Note では[SEQ] キーをタップすると、
選択した Mod Note がパターン上に配置され
ます。 パターン上でモッドノートとパッチ

ノートを混在させることができます。

Mod Note

Mod Note Trigger

6

Record

+ +

+

Patch To Mod Note
パターンのパッチをモジュレーションノー

トにコピーします。

Copy/Paste Mod Note
MOD ノートを別のスロットにコピー/ペー

ストします。

Record

+

Mod Note to Patch
モジュレーションノートをパターンのパッ

チにコピーします。

delete

+

Clear Mod Note
MOD ノートをデフォルトのパッチにリセッ

トします。

Paste

+ +

Func Copy

Edit Mod Note PitchMute Mod Note
再生パターンに存在するモジュレーション
ノートをミュート、ミュート解除します。

Down

Up

+

Set Step Mod Note Pitch

Down

Up

2

Down
Mute



ランダマイザー

Step Randomizer

+

選択したステップのメモと一部のオート
メーションをランダム化します。

Page Randomizer
選択したページに 1 ～ 4 つのランダムな

ノートを作成します。

範囲内のステップにランダムなオートメー
ションを配置します。

Range randomizer

6

選択した範囲のステップをシャッフルしま
す。

Step Dice

Randomize

Tempo Func

+
6

+

<
12

Randomize

Tempo Func

Mod Note パッチをランダム化します。

Mod Note Randomizer

+

Randomize

Tempo Func

+
16

+

>
1

Randomize

Tempo Func

+
A

Randomize

Tempo Func

Pitch Randomizer
パターン上に存在するノートのピッチをラ

ンダム化します。

+

Randomize

Tempo Func Pattern

Accent/Slide Randomizer
パターンにランドアクセント/スライドを作

成します。

+

Randomize

Tempo Func
Slide

Accent



6 8

その他

Loop Mode
選択した点の間にループを作成します。 前

後方向に動作します。

Patchless pattern
現在のパターンをパッチレスにします。

Song Mode
パターンモードに移動し、パターンを押し
たままパターンのチェーンを選択します。 
パターンをもう一度押してソングモードを

終了します。

+

PatternPattern

Func

+ +
63

Pattern Record

+

Live Mode
ライブ モードでは、別のパターンに切り替
えても、パターンへの変更は保持されませ

ん。

+

RunPattern

+

Record

カーブモード

Func Up Up
Curve Curve

+

Enter Curve Mode
Curve モードでは、[SEQ] キーは記録され
たオートメーションをカラーマップで表

示します。

Move Curve Point Show Curve Point
上/下/左/右に押してドラッグし、曲線上の

点を手動で移動します。
[UP]キーを押し続けるとカーブポイントの

位置が表示されます



モーフィング

Finger Pattern Morph
モーフとパターン モードを有効にし、

[SEQ] キーを指でスライドさせます。 指の
位置に応じてパターンが変形します。

Morph

Pattern

Finger Playhead
プレーヤーモードでモーフを有効にしま

す。 指先を再生ヘッドとして使用すると、
ノートはクロックに合わせてクオンタイズ

されたままになります。

Morph

Manual Morph
現在のパターンと選択したモーフ パターン
の間で手動でモーフィングします。 完全に
時計回りにするとパターンが切り替わりま

す。

Freq

Func

+

Func

+

Select Morph Pattern
手動モーフでモーフするパターンを選択し

ます。

5

+ +

FuncPattern Pattern

表現力豊かなコントロール

Customize Expressive Control
表現力豊かなコントロールがシンセパラ

メーターにどのように影響するかを設定し
ます。

Enable Expressive Controls
ミニキーボードと受信 MIDI で表現力豊か

な軸を有効にします。 それらは記録されて
います。

+

Z

Y

X

Vel

Z

Y

X

Vel

Enable “Noteless” Expressivity
ノートをトリガーせずにミニキーボードを

表現力豊かに演奏します。

Z

Y

X

Accent



セッティング

Transpose Note
パターンを半音単位でトランスポーズし

ます。

+

Func Transpose

Duophonic Mode
デュオフォニック モードを有効にする 

(B) または無効にする (A)

+

Func Swing

+

Func Scale

Scale Autoquantize
スケール自動量子化を有効 (B) または無

効 (A) にします。

+

Func Transpose

Set Custom Scale Notes
選択したカスタムスケールに含めるノー

トを切り替えます。

+

+

Func Scale

Scale
スケールを選択してください。以下のリ

ストを参照してください。

+

Func Scale

Scale

+

Func Scale

Set Root Note
スケールシステムのルートノートを設定
し、スケール全体をオフセットします。

Swing
奇数ステップを左または右にオフセット

します。デフォルト値は 9 です。

+

Func Swing

Transpose Octave
パターンをオクターブ単位でトランス

ポーズします。

+

Func Transpose

Beat Division
パターンのビート分割設定。デフォルト

は 4 です。リスト表参照。

+

Func Beat Div

Custom Scale
カスタムスケールの 1 つを切り替えま

す。

+

Func Scale

Play Mode
再生モードを設定します。リストを参照

してください。

+

Func Clock

+

Func Midi

Play Style
プレイスタイルを選択します。リストを

参照してください。



    Jump -       Passthru -        Relative321

    1:16 -       1:12 -       1:8 -       1:6 -       1:4 (Default) -       1:3 -       1:2 -       2:3 -       1:1 -        3:2 -       2:11110
20

987654321

   Chromatic (default) -        Major -        Melodic minor -       Harmonic minor -      Arabic -       Dorian -       Aeolian -                                                          
Phrygian -       Gypsy -       Mixolidian - 　  Romanian minor -       Gypsy minor -       Japanese -       Spanish -       
blues

1514131211109

87654321

セッティングの続き

Clock Source
クロック ソースを選択します。以下のリ

ストを参照してください。

+

Func Clock

Quantize Record

プレイスタイル:

+

Func Bend Rg

Pitch Bend Range
ピッチホイールのベンド範囲を設定しま
す。 Xの表現力によるビブラートの強さ

も影響します。

1 Forward (Default) -       Reverse -       Synced Pendulum -        Pendulum -       Drunk (2 Forward, 1 backward) -   
Reverse drunk -       Random Drunk (75% chance forward, 25% backward) -       Reverse Random Drunk -  
Random

987

654321

プレイモード:
   Sequential (default) -       Direct Jump -       Direct StartCBA

スケール:

Beat Div:

クロック:
     Internal -       USB -       MIDI -   C VDCBA

Pot Mode:

+

Func Bend Rg

録音されたノートのクオンタイズを有効 
(B) または無効 (A) にします。

Pot Mode

+

Func Pot Mode

ポテンショメータの動作を設定します。
以下のリストを参照してください。

+

Func Beat Div

Quantize Automation
ステップ量子化オートメーションを有効 

(B) または無効 (A) にします。

+

Func Midi

Midi Channel
着信および発信ノートの MIDI チャンネ

ルを選択します。





Norand が販売する製品は、122 rue Amelot 75011 PARIS に登録事務所を置く会社
であり、製品の納入時から 2 年間の世界中で有効な販売保証が適用されます。 
この保証は、契約上の仕様に関する不適合な傷、瑕疵、および製品に支障をき
たして使用不能にする可能性のある目に見える瑕疵を対象とします。修理が必
要な場合は楽器店または代理店までご連絡をお願いいたします。
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